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Présent dans les studios de mixage et de doublage

cinéma, les régies broadcast et le mastering, Trinnov Audio

applique aussi son expertise d'optimisation acoustique dans
les salles de cinéma.

En équipant son processeur audio OVATION de la technologie OPTIMIZER,
Trinnov corrige les défauts acoustiques du lieu, et projette le spectateur
au cceur méme du son voulu par le réalisateur. Vous bénéficierez
d'une avance technologique avérée.

Tc-urné vers l'avenir et les perspectives du son 3D, le processeur
Trinnov OVATION est résolument ancré dans les technologies numéri-
ques, sans oublier le film 35mm. Le nombre de canaux en sortie

permet de prendre en charge les bi, tri et quadri amplifications.

Du DCl a la 3D

\' b .
( ) Jusqu’a 24 canaux de sortie, le processeur
Ovation accompagnera tous les formats DCI.

O Respect de I'ceuvre

Au plus proche de la création artistique et du
travail du réalisateur et des ingénieurs du son.

® Optimisation acoustique
La technologie Trinnov Optimizer sera I'outil
indispensable de calibration de vos salles.

O Contenus alternatifs

Opérationnel pour les contenus alternatifs
et I'ouverture aux manifestations annexes.

Inséré entre serveur et amplis, le Trinnov OVATION, congut, développé
et fabriqué en France, est parfaitement adapté aux environnements
critigues ol sa robustesse de construction et sa fiabilité résisteront
aux contraintes d'utilisation de I'exploitant.

Le processeur audio Trinnov OVATION vous permet de commuter
les réglages et configuration audio d'une salle en quelques secondes
et de l'adapter a des contenus alternatifs. Vos salles de cinéma
s'étendront au-dela de la diffusion de films en s’ouvrant & la retrans-
mission de spectacles vivants (opéras...) et d'événements sportifs,
a l'organisation de séminaires, conférences, congres...

Vous modifiez votre salle de cinéma ? Une rapide procédure '-®-
de calibration et votre salle est & nouveau optimisée. ™
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TRINNOV OPTIMIZER

Equiper son parc de salles de

cinéma du processeur audio Trinnov

intégrant la technologie OPTIMIZER,

c'est s’assurer un calibrage optimal, par

une mesure multi-points, de son systéme
audio en amplitude, phase et délai sans
engager de travaux de traitement acoustique,
ni co(ts supplémentaires d'adaptation de
l'installation existante en offrant au spectateur

un confort et un plaisir d’écoute inégalé a ce jour.

Par une procédure d’analyse précise et poussée
des problématiques liées & la configuration
du lieu, 'OPTIMIZER Trinnov, outil performant,
rapide, évolutif et simple & meftre en ceuvre,
aménera vos salles de cinéma & un niveau
maximal de qualité en sublimant de maniére
trés significative le contenu sonore du film élaboré
O par le réalisateur et ses ingénieurs du son.

Remarquée lors de nombreuses avant-
premiéres, la technologie Trinnov OPIMIZER
O se met au service de lI'ceuvre et calcule
instantanément le filtrage le mieux
adapté relativement & une courbe
O cible paramétrable ou prédéfinie
_ (X-curve) tout en laissant la possi-
N bilité d’un affinage manuel
O complémentaire.

FRANCE
T 2 | N O / 2 avenue de 'Europe - 94360 Bry-sur-Marne

O 0 +33(1)47 066137 & cinema@trinnov.com

TrinNoV OvATION

CARACTERISTIGUES BOITIER

+ Alimentation : 240V AC /50 Hz * Format: rack 19 pouces, 2 U

* Consommation : 90 W * Poids: 9 kg

ENTREES NUMERIGUES
» 8 canaux AES DCI sur DB25 (Dig IN 1)
* Option : 16 canaux AES DCI sur DB25 (Dig IN 1)
* 8 canaux AES DCI (1 - 8) sur RJ45 (Dig IN 2)
e Option : 8 AES DCI (9 - 16) sur RJ45 (Dig IN 2)
¢ 2 x SPDIF sur BNC (Dig IN 3, Dig IN 4)
* 2 x SPDIF sur RCA (Dig IN 5, Dig IN )
* 1 x SPDIF TOSLINK (Dig IN 7)

CONNECTIQUE PC
* Ecran / clavier / souris

* USB + RJ45 + port paralléle (DB25) + port série (DB9)

CONTROLE/COMMANDE
e Option : GPIO sur DB25 (8 In/ 4 Out)

USA

ANALOG INFUTS
Calibration L - LINE -

Curt Hoyt - Huntington Beach - CA 92649 USA
0 +17148401064 &= cinema@trinnov.com

ENTREES ANALOGIQUES
* Symétriques 8 canaux (ANALOG IN 1) sur DB25
* Symétriques sur RJ45 : Micros de calibration (124 et5a 8)
Stéréo symeétrique sur XLR (LINE L/R)
Micros 1/2 sur XLR (avec alim fantéme)
Stéreo asymetrique niveau ligne sur RCA (Ana IN 2)

SORTIES ANALOGIGUES
e Canaux 14 8 (Analog OUT 1) symétriques sur DB25
e Sur RCA: H/I : Hearing Impaired + V1 : Visual Narration
* AUX1 /AUX2 (RCA) : monitoring cabine
e Options: - Canaux 9 a 16 (Analog OUT 2) sym. sur DB25
- Canaux 17 4 24 (Analog OUT 3) sym. sur DB25
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